
 

 

スライド上押エ装置 

ノンクラッシュローラ５点押エ方式 
 

 ■ 上 押 え ロ ー ラ の 進 化 形 ■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネギやゴボウなどの幅が広くて流れ方向が狭い段ボールは、従来の上押エ装置 

では、搬送時に曲がり易いことが知られています。 

そこで構造を見直し、従来の３点押エ方式からノンクラッシュローラ５点押エ方式 

にし、且つ クッション付上押えベルトコンベヤへ改造することにより、曲がりにくく 

尚一層スムーズに搬送できるようになります。（Ｂ寸法３００mm 以上推奨） 

 

① 従来のプラスチックローラを、リブが程良くつぶれるノンクラッシュローラにする

ことで、段ボールのフルートをつぶさずに、軽くしっかりと搬送します。 

② ローラを左右・前後に配置し、段ボールの上部を均一に押え、荷崩れや曲がり

を抑制します。 

③ シートの厚さによる高さの変化に対応します。 

④ 大きい段ボールでも、ノンクラッシュローラにすることで、駆動ローラとのグリッ

プ力が高まり、送入ＣＣから結束機本体への搬入タイムロスが軽減されます。 

⑤ 現在お使いの上押エ装置を改造できます。 
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特 徴 

ノンクラッシュローラ５点押エ方式 

従来の３点押エ方式 

取付位置 

対象機種 
YTC-H／D／ED／E 型

(YTC-H2 型取付不可) 


